
Bases magnŽticas para reloj comparador

Para verificar la concentricidad de piezas redondas desde 1
a 25 mm de di‡metros interiores, exteriores y superficies
curvadas.
Mesa base de 260 x 100 templada y rectificada, dos soportes
en V con apoyos de metal duro, tope de pieza de metal duro
plano y en perpendicular a los soportes en V, equipo de
rodadura, soporte articulado basculante sin reloj comparador.

Normas de uso: Colocar la pieza en los soportes en V
apoyando en el tope posterior, aproximar el equipo de rodadura
a la pieza suavemente, poner el reloj comparador en la posici—n
deseada y bloquear el soporte. Hacer el test. El aparato esta
calibrado a acero por lo tanto no introduce error alguno, lo
que aparezca en el reloj es el error existente.

Verificador de concentricidad Concentromat ref. SP-6900

Fabricadas con  mesa de
fundici—n y materiales de calidad.
columna robusta y soporte r’gido
para el reloj comparador.
Superficie de la mesa templada,
rectificada y lapeada.Planitud 5
micras, alojamiento de reloj 8 mm.
El modelo SP-6300 dispone de
ajuste micromŽtrico

Mesas soporte de medici—n

MESSFIX
Ð Verificador de alturas y

soporte de montaje
Ð Medici—n digital, 300 mm;

precisi—n 0,01 mm
Ð Soporte giratorio 4 x 90¼
Ð Conos SK-30, SK-40, SK-

50, HSK-63

MODELO SP-6300 SP-6400

Medidas mesa 78 x 78 50 = 80 x 80
Altura 210 200 200
¯ columna 25 25 ¯ 25
Altura max. med. 120 100 120
Long. brazo en voladizo 62 62 62
Peso 4 2,40 4
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Verificaci—n entre di‡metro exterior e
interior

Verificaci—n del error de concentricidad
entre el mango y el filo de corte de una
fresa

Verificaci—n entre dos di‡metros

Mesa de Cer‡mica SP6100

NEW

CUCHILLA GIRATORIA DE CERçMICA




