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El portabrocas AKL esta diseñado para centros de mecanizado,
máquinas CNC y Fresadoras universales. Garantiza alta
precisión, gran fuerza de amarre, fiabilidad y gran
concentricidad. Consiguiendo agujeros precisos y gran duración
de las herramientas.

El proceso de abrir y cerrar se hace con la llave que se
acompaña. La fuerza excepcional de amarre es el resultado de
la gran transmisión de engranaje vis sans fin y también el
autoblocaje. Evita la apertura del portabrocas tanto girando a
derechas como a izquierdas y las vibraciones.

El posicionamiento del tornillo de apriete facilita el manejo del
portabrocas.
Posibilita el cambio de la herramienta en la misma máquina.
Todos los portabrocas AKL están equilibrados a G=6,3 15000
vueltas 1/min.
Por supuesto, bajo demanda podemos equilibrar a otras
medidas.

Mayor fuerza de apriete en comparación con las
versiones con engranajes cónicos

• Engranaje con una gran transmisión
• Autoblocaje para evitar la apertura durante el mecanizado

100 años fabricando productos de calidad

Comparativa entre la fuerza de
amarre de AKL con engranaje
sin fin.
Portabrocas con engranaje de
rodillos cónicos, todos con
capacidad de 1 a 13 mm
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diámetro de la herramienta (mm)
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Cambio rápido de las
herramientas sencillo y
simple.

medido con una cala (58 HRC) 

Portabrocas AKL
apriete 14 Nm

Portabrocas con
rodillo cónicos,
apriete a 14 Nm

Portabrocas con
rodillo cónicos,
apriete a 20 Nm
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AKL - Versiones
(Dimensiones in mm)

DIN 2080

Ref. Capacidad Norma            Refrigeración A D
800 5100 130 0 0,5 - 10 DIN 2080-A30 no 69 38
800 5130 140 0 1 - 13 DIN 2080-A40 no 73 50
800 5160 150 0 1,5 - 16 DIN 2080-A50 no 79 56

DIN 69871

Ref. Capacidad Norma            Refrigeración A D
800 5100 230 0 0,5 - 10 DIN 69871-A30 no 69 38
800 510Z 230 0 0,5 - 10 DIN 69871-AD30 central 69 38

800 5100 240 0 0,5 - 10 DIN 69871-A40 no 69 38
800 510Z 240 0 0,5 - 10 DIN 69871-AD40 central 69 38
800 5130 240 0 1 - 13 DIN 69871-A40 no 80 50
800 513Z 240 0 1 - 13 DIN 69871-AD40 central 80 50
800 513B 240 0 1 - 13 DIN 69871-B40 lateral 80 50
800 5160 240 0 1,5 - 16 DIN 69871-A40 no 90 56
800 516Z 240 0 1,5 - 16 DIN 69871-AD40 central 90 56
800 516B 240 0 1,5 - 16 DIN 69871-B40 no 90 56

800 5160 250 0 1,5 - 16 DIN 69871-A50 no 81 56
800 516Z 250 0 1,5 - 16 DIN 69871-AD50 central 81 56
800 516B 250 0 1,5 - 16 DIN 69871-B50 lateral 81 56

JIS B 6339 (MAS BT)

Ref. Capacidad Norma            Refrigeración A D
800 5100 430 0 0,5 - 10 JIS B 6339-A30 no 72 38
800 510Z 430 0 0,5 - 10 JIS B 6339-AD30 central 72 38

800 5100 440 0 0,5 - 10 JIS B 6339-A40 no 77 38
800 5130 440 0 1 - 13 JIS B 6339-A40 no 88 50
800 513Z 440 0 1 - 13 JIS B 6339-AD40 central 88 50
800 513B 440 0 1 - 13 JIS B 6339-B40 lateral 88 50
800 5160 440 0 1,5 - 16 JIS B 6339-A40 no 90 56
800 516Z 440 0 1,5 - 16 JIS B 6339-AD40 central 90 56

800 5160 450 0 1,5 - 16 JIS B 6339-A50 no 102 56
800 516Z 450 0 1,5 - 16 JIS B 6339-AD50 central 102 56

ANSI-CAT 

Ref. Capacidad Norma            Refrigeración A D
80Z 5130 540 0 1 - 13 ANSI CAT 40-A no 99 50
80Z 513Z 540 0 1 - 13 ANSI CAT 40-AD central 99 50
80Z 5160 540 0 1,5 - 16 ANSI CAT 40-A no 104 56
80Z 516Z 540 0 1,5 - 16 ANSI CAT 40-AD central 104 56

80Z 5160 550 0 1,5 - 16 ANSI CAT 50-A no 86 56
80Z 516Z 550 0 1,5 - 16 ANSI CAT 50-AD central 86 56
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DIN 69880 (VDI)

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
800 513Z 720 0 1 - 13 DIN 69880-20 central 87 50
800 513S 730 0 1 - 13 DIN 69880-30 3 boquillas 77 57
800 513Z 730 0 1 - 13 DIN 69880-30 central 87 50
800 516S 730 0 1,5 - 16 DIN 69880-30 3 boquillas 80 63
800 516Z 730 0 1,5 - 16 DIN 69880-30 central 90 56

800 513S 740 0 1 - 13 DIN 69880-40 3 boquillas 77 57
800 513Z 740 0 1 - 13 DIN 69880-40 central 87 50
800 516S 740 0 1,5 - 16 DIN 69880-40 3 boquillas 90 63
800 516Z 740 0 1,5 - 16 DIN 69880-40 central 90 56

Mango cilíndrico con rebaje

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
800 513Z 824 0 1 - 13 20 x 40 central 87 50
800 513Z 825 0 1 - 13 25 x 50 central 87 50
800 513Z 812 0 1 - 13 1" x 2" central 87 50

100 años fabricando productos de calidad

AKL con garras diamantadas
(Dimensiones in mm)

DIN 69893 (HSK)

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
800 513Z 663 0 1 - 13 DIN 69893-A63 central 98 50
800 516Z 663 0 1,5 - 16 DIN 69893-A63 central 100 56
800 513Z 610 0 1 - 13 DIN 69893-A100 central 104 50
800 516Z 610 0 1,5 - 16 DIN 69893-A100 central 107 56

DIN 228 B (cono morse)

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
800 5130 MK3 0 1 - 13 DIN 228 B-MT3 no 87 50
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AKLD con garras diamantadas

Para brocas conrefrigeración y brocas de metal
duro. El recubrimiento de diamante garantiza la
fijación de la broca evitando posibles desliza-
mientos.

Comparación de la fuerza de amarre
de AKL con garras diamantadas con
otros portabrocas

• para brocas con refrigeración
• para brocas de metal duro
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Prueba de amarre realizada con una pieza de 12 mm en metal duro
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Medido con pin de 12 mm de metal duro

AKL con garras
diamantadas

AKL standar Portabrocas con
garras templadas
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100 años fabricando productos de calidad
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AKLD diferentes versiones
(Dimensiones in mm)

DIN 2080

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
8D0 5130 140 0 1 - 13 DIN 2080-A40 no 73 50
8D0 5160 150 0 1,5 - 16 DIN 2080-A50 no 79 56

DIN 69871

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
8D0 510Z 240 0 0,5 - 10 DIN 69871-AD40 central 69 38
8D0 5130 240 0 1 - 13 DIN 69871-A40 no 80 50
8D0 513Z 240 0 1 - 13 DIN 69871-AD40 central 80 50
8D0 516Z 240 0 1,5 - 16 DIN 69871-AD40 central 90 56
8D0 516Z 250 0 1,5 - 16 DIN 69871-AD50 central 81 56

JIS B 6339 (MAS BT)

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
8D0 510Z 430 0 0,5 - 10 JIS B 6339-AD30 central 72 38
8D0 5130 440 0 1 - 13 JIS B 6339-A40 no 88 50
8D0 513Z 440 0 1 - 13 JIS B 6339-AD40 central 88 50
8D0 516Z 440 0 1,5 - 16 JIS B 6339-AD40 central 90 56
8D0 516Z 450 0 1,5 - 16 JIS B 6339-AD50 central 102 56

ANSI-CAT 

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
8DZ 513Z 540 0 1 - 13 ANSI CAT 40-AD central 99 50

DIN 69893 (HSK)

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
8D0 513Z 663 01 - 13 DIN 69893-A63 central 98 50
8D0 516Z 663 01,5 - 16 DIN 69893-A63 central 100 56

8D0 513Z 610 01 - 13 DIN 69893-A100 central 104 50
8D0 516Z 610 01,5 - 16 DIN 69893-A100 central 107 56

DIN 228 B (cono morse)

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
8D0 5130 MK3 01 - 13 DIN 228 B-MT3 no 87 50
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AKL-Ultra con alta tolerancia <15 micras

A

ca. 3

B
Ø

El AKL con alta toleranciade equilibrado 0,015 mm esta
especialmente recomendado para trabajos de alta precisión.

La alta precisión del conjunto garantiza su larga duración

Verificado al 100% con varios pins de diferentes diámetros en
varios puntos de acuerdo con DIN ISO 10888

Seguridad de equilibrado
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DIN 69871

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
800 5100 230 1 0,5 - 10 DIN 69871-A30 none 69 38
800 510Z 230 1 0,5 - 10 DIN 69871-AD30 central 69 38

800 5100 240 1 0,5 - 10 DIN 69871-A40 none 69 38
800 510Z 240 1 0,5 - 10 DIN 69871-AD40 central 69 38
800 5130 240 1 1 - 13 DIN 69871-A40 none 80 50
800 513Z 240 1 1 - 13 DIN 69871-AD40 central 80 50
800 513B 240 1 1 - 13 DIN 69871-B40 lateral 80 50
800 5160 240 1 1,5 - 16 DIN 69871-A40 none 90 56
800 516Z 240 1 1,5 - 16 DIN 69871-AD40 central 90 56
800 516B 240 1 1,5 - 16 DIN 69871-B40 lateral 90 56

800 5160 250 1 1,5 - 16 DIN 69871-A50 none 81 56
800 516Z 250 1 1,5 - 16 DIN 69871-AD50 central 81 56
800 516B 250 1 1,5 - 16 DIN 69871-B50 lateral 81 56

JIS B 6339 (MAS BT)

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
800 5100 430 1 0,5 - 10 JIS B 6339-A30 none 72 38
800 510Z 430 1 0,5 - 10 JIS B 6339-AD30 central 72 38

800 5100 440 1 0,5 - 10 JIS B 6339-A40 none 77 38
800 5130 440 1 1 - 13 JIS B 6339-A40 none 88 50
800 513Z 440 1 1 - 13 JIS B 6339-AD40 central 88 50
800 513B 440 1 1 - 13 JIS B 6339-B40 lateral 88 50
800 5160 440 1 1,5 - 16 JIS B 6339-A40 none 90 56
800 516Z 440 1 1,5 - 16 JIS B 6339-AD40 central 90 56

800 5160 450 1 1,5 - 16 JIS B 6339-A50 none 102 56
800 516Z 450 1 1,5 - 16 JIS B 6339-AD50 central 102 56

DIN 69893 (HSK)

Ref. Capacidad Norma           Refrigeración A D
800 513Z 663 1 1 - 13 DIN 69893-A63 central 98 50
800 516Z 663 1 1,5 - 16 DIN 69893-A63 central 100 56

800 513Z 610 1 1 - 13 DIN 69893-A100 central 104 50
800 516Z 610 1 1,5 - 16 DIN 69893-A100 central 107 56

100 años fabricando productos de calidad

AKL-Ultra diferentes versiones
(Dimensiones en mm)
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Disponemos de una gama completa de repuestos para todos
los modelos y ofrecemos un servicio de reparación en fábrica
a precios razonables donde la herramienta queda
reacondicionada como nueva. Todos los portabrocas
reacondicionados son inspeccionados al 100% con varios test
de medición de acuerdo con DIN ISO 10888.
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11Todos los componentes estan disponibles
como repuestos

1 Juego de garras
2 Capucha
3 Tornillo
4 Guía de garras con pin
6 Juego de bolas
7 Cuerpo de engranajes
8, 9, 10, 12 Set de engranajes
11 Cono
15, 16, 17 Set de anillos elásticos

Repuestos para AKL, AKLD y AKL-Ultra

Los productos Albrecht 
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