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• para brocas con agujeros de refrigeración y de
metal duro

• mayor seguridad de amarre que los portabrocas
standar

Para brocas con refrigeración y
brocas de metal duro. Este
recubrimiento especial de diamante
evita el deslizamiento de la
herramienta y aumenta el bloqueo
de la misma

SBFD con garras diamantadas
(Dimensiones en mm)

100 años fabricando productos de calidad

SBFD con cono DIN ISO 239 B

Ref. Capacidad   Cono D L1 L2 Peso kg
1D0 0030 B06 0 0 - 3 B6 24 44 47,5 0,1
1D0 0030 B10 0 0 - 3 B10 24 44 47,5 0,1
1D0 0065 B12 0 0 - 6,5 B12 34 61,5 68 0,29
1D0 0130 B16 0 1 - 13 B16 50 90,5 103 0,945
1D0 0160 B16 0 3 - 16 B16 56 95,5 109 1,25
1D0 0160 B18 0 3 - 16 B18 56 95,5 109 1,25

1D0 0030 J00 0 0 - 3 J0 24 44 47,5 0,1
1D0 0030 J01 0 0 - 3 J1 24 44 47,5 0,1
1D0 0065 J01 0 0 - 6,5 J1 34 61,5 68 0,29
1D0 0130 J33 0 1 - 13 J33 50 90,5 103 0,945
1D0 0130 J06 0 1 - 13 J6 50 90,5 103 0,945
1D0 0160 J06 0 3 - 16 J6 56 95,5 109 1,25

NCBFD con bloqueo DIN ISO 239 B y Jacobs

Ref. Capacidad   Cono D L1 L2 Peso kg
1D0 2130 B16 0 1 - 13 B16 50 90,5 103 1,1

1D0 2130 J02 0 1 - 13 J2 50 90,5 103 1,1
1D0 2130 J33 0 1 - 13 J33 50 90,5 103 1,1
1D0 2130 J06 0 1 - 13 J6 50 90,5 103 1,1

SBFD con cono integrado (una pieza)

Ref. Capacidad Cono    L1 kg
1D0 0130 MK2 0 1-13 MT 2 85 1,03
1D0 0130 MK3 0 1-13 MT 3 85 1,17
1D0 0130 MK4 0 1-13 MT 4 86,5 1,48
1D0 0130 R08 0 1-13 R 8 84 1,25
1D0 0130 Z16 0 1-13 ø 16 79 1,00
1D0 0130 Z58 0 1-13 ø 5/8“ 79 1,00
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L1  

MK  

D  

MT3

Ø 50
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SBFN portabrocas de acero inoxidble
• para materiales agresivos
• para máquinas EDM
• en actividades médicas y odontológicas

Capacidad   

0,8 – 6 mm

Capacidad   

0 – 3 mm

Capacidad  

0,6 – 7,4 mm,
Con diseño “Ergon-Grip“

Capacidad    

0,8 – 6 mm,
Con mango en T y cierre reversile
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Se utilizan ampliamente en operaciones médicas.
Todos los componentes están templados y rectificados.
En esta serie como en el resto del programa fabricamos aparatos
especiales bajo demanda de nuestros clientes.

Especialmente para uso manual con mango en T y sistema reversi-
ble de cierre

100 años fabricando productos de calidad

Rosca UNF

Ref. Capacidad      Cono D L1 L2
100 N030 G02 0 0 - 3 3/8"-24 24 46,5 50
100 N050 G02 0 0,8 - 6 3/8"-24 30 56 62,5
100 N050 G02 1* 0,6 - 7,4 3/8"-24 31,5 56 62,5
10S N050 G02 0** 0,8 - 6 3/8"-24 30 68 74,5

*  con diseño “Ergon-Grip“
** amarre reversible (no incluye T)

Cono ISO DIN 239 J  (Jacobs)

Ref. Capacidad      Cono D L1 L2
100 N030 J01 0 0 - 3 J1 24 46,5 50
100 N050 J01 0 0,8 - 6 J1 30 56 62,5
100 N050 J01 1* 0,6 - 7,4 J1 31,5 56 62,5

* con diseño “Ergon-Grip“
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SBFN Varios modelos
(Dimensiones en mm)

Diseño “Ergon-Grip“

• fácil de limpiar
• agujeros blandos
• se puede usar con

guantes higiénicos.

(K)

L1  L2

D

El diseño exclusivo de auto-apriete facilita su fácil y segura
utilización. El abrir y cerrar se hace manualmente, no es
necesaria llave alguna.
El amarre puede ser mediante cono o rosca.
Están recomendados para giro a derecha.
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Los conos están fabricados con
materiales de alta calidad y
están emplados.

Máxima concentricidad e
imprescindibles para los
portabrocas Albrecht para poder
garantizar su buen uso.

El ángulo exacto de inclinación
y el rectifiado consiguen un
conjunto de precisión.

Cono Morse DIN ISO 228 B

Cono DIN ISO 239 B

Cono Morse
B 6 B 10 B 12 B 16 B 18* B 22 B 24

MT 0 210 0000 B06 0 210 0000 B10 0 210 0000 B12 0
MT 1 210 0100 B06 0 210 0100 B10 0 210 0100 B12 0 210 0100 B16 0 210 0100 B18 0*
MT 2 210 0200 B06 0 210 0200 B10 0 210 0200 B12 0 210 0200 B16 0 210 0200 B18 0* 210 0200 B22 0
MT 3 210 0300 B12 0 210 0300 B16 0 210 0300 B18 0* 210 0300 B22 0 210 0300 B24 0
MT 4 210 0400 B12 0 210 0400 B16 0 210 0400 B18 0* 210 0400 B22 0 210 0400 B24 0
MT 5 210 0500 B16 0 210 0500 B18 0* 210 0500 B22 0 210 0500 B24 0

Cono Jacobs DIN ISO 239 J
Cono Morse

J 0 J 1 J 2 J 33 J 6
MT 0 215 0000 J00 0 215 0000 J01 0
MT 1 215 0100 J00 0 215 0100 J01 0 215 0100 J02 0 215 0100 J33 0 215 0100 J06 0
MT 2 215 0200 J00 0 215 0200 J01 0 215 0200 J02 0 215 0200 J33 0 215 0200 J06 0
MT 3 215 0300 J01 0 215 0300 J02 0 215 0300 J33 0 215 0300 J06 0
MT 4 215 0400 J02 0 215 0400 J33 0 215 0400 J06 0

Cono Morse con rosca DIN 228 A

Según DIN ISO 239 B 
Cono Morse

G B 6 B 10 B 12 B 16 B 18*
MT 1/M 6 230 0106 B06 0 230 0106 B10 0 230 0106 B12 0
MT 2/M 10 230 0210 B10 0 230 0210 B12 0 230 0210 B16 0 230 0210 B18 0*
MT 3/M 12 230 0312 B12 0 230 0312 B16 0 230 0312 B18 0*
MT 4/M 16 230 0416 B16 0 230 0416 B18 0*

Mango cilíndrico

Según DIN ISO 239 B 

Arbor
Dø x L B 6 B 10 B 12 B 16 B 18*
6 x 35 220 0635 B06 0
6 x 60 220 0660 B06 0
8 x 35 220 0835 B10 0
10 x 50 220 1050 B10 0 220 1050 B12 0
12 x 60 220 1260 B16 0
14 x 60 220 1460 B16 0
16 x 50 220 1650 B16 0
16 x 70 220 1670 B18 0*
20 x 30 220 2030 B16 0
20 x 60 220 2060 B16 0
25 x 75 220 2575 B16 0

*7 mm short of DIN ISO 239 

Albrecht Conos de alta precisión
(Dimensiones en mm)

• máxima concentricidad 0,02 mm
• recomendados para los portabrocas Albrecht
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Conos de acoplamiento
(Dimensiones en mm)

100 años fabricando productos de calidad

Mango cilíndrico
Acoplamiento Jacobs DIN ISO 239 J 

Dø x L J 6
20 x 75 225 2075 J06 0
25 x 75 225 2575 J06 0
25 x 100 225 2510 J06 0
32 x 100 225 3210 J06 0

Cono DIN 2080
Acoplamiento DIN ISO 239 B

B 12 B 16
SK 30/M 12 260 3012 B12 0 260 3012 B16 0
SK 40/M 16 260 4016 B16 0
SK 40/S 20 x 2 Deckel 260 40SD B16 0
SK 50/M 24 260 5024 B16 0

Cono DIN 69871
Part 1 Form A

Acoplamiento DIN ISO 239 B 

B 16
SK 30/M 12 270 3012 B16 0
SK 40/M 16 270 4016 B16 0
SK 50/M 24 270 5024 B16 0

Medidas del acoplamiento DIN ISO 239
Forma B Forma J (Jabos)

Dø dø L Dø dø L
B 6 6,350 5,85 10 J 0 6,350     5,802 11,112
B 10 10,094 9,4 14,5 J 1 9,754 8,469 16,669
B 12 12,065 11,1 18,5 J 2 14,199 12,386 22,225
B 16 15,733 14,5 24 J 33 15,850 14,237 25,400
B 18 17,780 16,2 32 J 6 17,170 15,852 25,400
B 18* 17,431 16,2 25
B 22 21,793 19,8 40,5
B 24 23,825 21,3 50,5

*7 mm short of DIN ISO 239

Exterior

Interior

2506868_APort.AKL(24 pag)  13/9/07  10:26  Página 23

Aitor
Cuadro de texto
Para más información, visite www.kodiser.com o llámenos al 945 285 611



24

Complementos
(Dimensiones en mm)

Este pequeño aparato representa la solución para los
problemas que se originan con los agujeros pequeños en la
fabricación de utillaje y procesos de mecanizado, fabricación de
herramientas, etc.
El adaptador se puede montar en un portabrocas o una pinza.
Puede hacer agujeros de precisión mediante el avance a mano
del disco moleteado.
El muelle incorporado hace retroceder automáticamente el
mandrino a la posición inicial, la extensión máxima es 20 mm.
Monta el portabrocas de 0 a 1,5 mm 100 0015 B06. Disponible
con mango cónico o cilíndrico.

Para separar el cono del portabrocas fácilmente.
Evita la avería del portabrocas, del cabezal de la máquina o del
cono de acoplamiento, esto ocurre cuando se usan herramientas
inadecuadas.
Sirve para conos tipo B y J

Modelo  B 6/J 0 B 10/J 1 B 12 B 16/J 2/J 33 B 18/J 6
1 295 0600 001 0
2 295 1012 002 0
3 295 1618 003 0

Extractor ADG FBH taladrado de precisión

DDiimmeennssiioonneess  yy  ppeessooss
Modelo a        b      c d e kg
1 120 20 7 – 8 0,15
2 170 30 11 13 10 0,3
3 210 40 16,7 18,7 12 0,6

Dimensiones
Ref. Morse Cono Dø dø L1 L2 kg
200 Z130 000 0 – 13 30 66 80 0,105
200 Z127 000 0 – 1/2“ 30 66 80 0,102
200 MK01000 0 MT 1 12 30 82 96 0,094

MT 1

La Peña, 6 - Pab. 18 - 01013 VITORIA-GASTEIZ
Teléfono 945 285 611 - Fax 945 273 722
e-mail:kodiser@kodiser.com - http://www.kodiser.com
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